
通明除尘脉冲控制仪的选型手册 

脉冲控制仪是脉冲袋式除尘器喷吹清灰的主要控制装置，它的输出信号控制电磁脉冲阀对滤

袋进行循环清灰，以保证除尘器的处理能力和收尘效率。脉冲控制仪主要用于窑炉，水泥立

窑、矿山等工业除尘器设备上。 

脉冲控制仪选型要注意以下几点： 

脉冲控制仪根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电 

1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。 

2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。 

 

 

脉冲控制仪根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组 

1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀脉冲控制仪和全不锈钢。 

2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀。 

3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态。 

4、流体粘度：通常在 50cSt 以下可任意选择。 

http://www.bttm.cn/mckzy.html


 

 

脉冲控制仪根据管道参数选择电磁阀的：通径规格(即 DN)、接口方式 

1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。 

2、接口方式，一般>DN50 要选择法兰接口，≤DN50 则可根据用户需要自由选择。 

 

脉冲控制仪根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。 



 

 

河北泊头通明除尘是一家集生产、定制、销售脉冲控制仪为一体的厂家，提供免

费选型方案，26 年专业打造优质脉冲控制仪产品，央视上榜品牌。公司拥有专

业脉冲控制仪生产线，在产品原材料的选材上严格要求使用优质原材料，确保了

控制仪的品质和性能。其标准化、规模化的生产，进一步提高了产品质量，降低

了生产成本。 公司设有销售部，拥有高素质的销售团队，实现了产品原厂直销，

性价比较高，让客户用称心的价格买到满意的产品。欢迎致电通明除尘选购脉冲

控制仪产品，在线咨询 http://www.bttm.cn/mckzy.html，全国免费电话

400-926-1511。 
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