
九正通明带你了解除尘布袋损坏原因 

 

通明除尘做了这么多年的除尘器配件，一直以来都是站在客户角度去思考，每当客户遇

到问题我们总是保持积极解决问题的态度来解答，可是如何让客户真正的了解去认识除尘器

配件，可以省去不少的时间去解决这方面的问题。 

 

  最近的这几天总是有客户来电话问除尘布袋主要损坏的问题，在这里给大家讲解除尘布

袋损坏原因一般有那几点： 

 

  一、粉尘介质 

 

  除尘器布袋布料的选择决定于粉尘的粉尘性质，要考虑到粉尘中是否含有酸、碱或侵蚀

性较强的物质。根据粉尘性质选用适合它的滤料，这样就能使滤袋能够正常的吸附粉尘，且

不影响其使用寿命。 

 

  二、过滤风速 

 

  布袋除尘器的过滤风速过高，是除尘布袋损坏的主要原因。近年来，有些单位盲目的降

低设备本钱，增加利润，在设计袋式除尘器时，把过滤风速进步，短时间内用户没有显著的

反应，但是大大缩短了滤袋的使用寿命。这样以来给客户非但没有省钱，反而带来非常大的

经济负担，且铺张了时间。 

 

  三、使用温度 

 

  准确选用适合相应粉尘温度的除尘布袋，是滤袋的枢纽。假如温渡过高，所选用的除尘

布袋以超出正常使用温度，滤袋轻则缩短使用寿命，严峻的会在短时间内烧毁。因此，在选

用滤袋时一定要测定计算好除尘器入口温度，在选用相应的除尘布袋。 

 

  四、产品质量 

 

  布袋的加工尤为重要。近年来，一些小厂家采用小型缝纫机为加工设备，且加工时用劣

质线为原料，以假乱真，加工水平也远远落后。使滤袋在使用时间不长便泛起开线、裂口、

掉底等现象。布袋尺寸稍小固然也可以使用，但在吸附比重较大的粉尘后，使用一段时间便

会泛起掉袋现象。 

 

  通明除尘秉承着“以严治厂，以质取信，以新取胜”的创业宗旨，建立了“诚信、合作、

服务”的企业精神，铸就了公司环保产业的辉煌历程。公司先后与许多钢铁企业建立了长期

稳固的合作伙伴关系，为公司进一步发展壮大奠定了坚实的基础。也可根据用户需要进行非

标设计及改造安装。 

 


